
 
Versione italiana 
 
Scheda tecnica 
 

LINK  
  
Durata spettacolo: 50 minuti  

Tempi di montaggio / smontaggio: 5 ore / 3 ore 
 
ESIGENZE MINIME DI SCENA 

• palco/pedana con dimensioni minime di 8 m in larghezza e 7 m di profondità 
• quadratura nera 
• quintatura con possibilità di ospitare i tagli nascosti 
• scala per puntamenti 
• verrà utilizzata la macchina della nebbia (annotazione per eventuali allarmi) 
• tappeto danza nero 
• potenza minima 6Kw 

 
LUCI E MATERIALE ELETTRICO 

- configurazione massima adattabile in base allo spazio scenico – 
 

• Controluce 
- 4 Par led RGBWA (forniti dalla compagnia) 
- 3 Par 64 cp62  

• Americane/esterno (possibilità di avere segnale DMX sulle americane) 
- 03 sagomatore 25/50 750W (forniti dalla compagnia) 
- 17 PC da 500/1000 W con bandiere  
- 1 Par 64 cp60 
- 1 Testa Mobile been zoom Robe 150 (forniti dalla compagnia) 

• Luci laterali:  
- 2 Sagomatori ETC Jr 25/50 (forniti dalla compagnia) 
- 2 Pc 1Kw (forniti dalla compagnia) 
- 2 piantane da 1mt (forniti dalla compagnia) 
- 4 Par 64 cp60 a terra con basette  

• dimmer 18/24 canali 
• macchina del fumo Fazer1500 a fondo palco/in quinta  (forniti dalla compagnia) 
• Splitter dmx 4 ingressi 3/5 poli (forniti dalla compagnia) 

 
AUDIO 

• impianto audio adeguato allo spazio  
• possibilità di connettere computer  
• possibilità di cassa audio monitor sul palco 
• possibilità di aggiungere due casse a fondo sala (a carico della compagnia) 

 
 
CONTATTO  
Simone Moretti – Responsabile tecnico 
simonemoretti75@gmail.com  
T. +39 347 2253994 


